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1. ZÁKLADNÍ POJMY 
 
 
Elektrický spot� ebi�  – elektrický p�edm� t, ve kterém se elektrická energie m� ní na jiný druh energie 

(sv� telnou, tepelnou, mechanickou, akustickou, …) 
 
Bezpe� nost elektrických za� ízení – je souhrn takových opat�ení, aby elektrické za�ízení  nezp� sobilo 

škody na zdraví nebo na majetku 
 
�ivá � ást –  � ást elektrického za�ízení ur� ená k vedení elektrického proudu. 

Nap�. vodi� , kontakty (dle dohody však mezí �ivé � ásti nepat�í vodi�  PEN a PE). 
 
Ne�ivá � ást –  vodivá � ást elektrického za�ízení, které se lze dotknout. Není ur� ena k vedení 

elektrického proudu, ale v p�ípad�  poruchy se na ne�ivé � ásti m� �e objevit nap� tí. 
 Nap�. vodivý kryt pra� ky, ledni� ky, vodovod, topení, dve�ní zárube� , atd. 
 
Pracovní vodi�  – vodi�  v elektrické síti, který slou�í k p�enosu elektrické energie (L, N). 
 
St� ední vodi�  – vodi�  p�ipojený na uzel zdroje; slou�í k p�enosu elektrické energie, je tedy vodi� em 

pracovním (N). 
 
Ochranný vodi�  – neslou�í k p�enosu elektrické energie, jeho funkce je � ist�  ochranná (PE). 
 
Zemni�  – vodivé t� leso (nap�. kovová deska) zajiš� ující vodivé elektrické spojení se zemí. 
 
 
 
 
2. NÁZVOSLOVÍ A ZNA� ENÍ VODI��  
 
 
Ve stejnosm� rné soustav�  jsou 2 vodi� e: kladný pól M+ � ervený a záporný pól M- tmav�  modrý 
 
Ve st�ídavé jednofázové soustav�  jsou obvykle 3 vodi� e: dva pracovní (fázový a st�ední) a ochranný 
 
Ve st�ídavé t�ífázové soustav�  jsou 4 (TN-C, � ast� ji) nebo 5 (TN-S) vodi�� : 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE – ochranný vodi�  
barva: zeleno�lutá  

N – st�ední pracovní vodi�  
barva: sv� tle modrá 

L  – fázový pracovní vodi�  
barva:  L1 � erná 
 L2 hn� dá 
 L3 hn� dá nebo šedá 
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3. ROZD� LENÍ ELEKTRICKÝCH ZA� ÍZENÍ 
 
 
Norma d� lí elektrická za�ízení podle ú� elu, nebezpe� í úrazu a podle druhu 
 
Podle ú� elu se elektrická za�ízení d� lí na: 

- silová za�ízení  (nap�. generátor, transformátor, vedení apod.) 
- sd� lovací za�ízení (nap�. reproduktor, tiskárna, grafická karta apod.) 
- � ídící za�ízení  (nap�. ampérmetr, potenciometr, jisti�  apod.) 
- zvláštní za�ízení (nap�. zdravotnické p�ístroje, p�ístroje pro armádu a výzkum) 
 
Podle nebezpe� í úrazu elektrickým proudem se elektrická za�ízení d� lí na: 

- silnoproudá za�ízení (nap�. generátor) 
- slaboproudá za�ízení (nap�. mobilní telefón) 
 
Podle druhu se elektrická za�ízení d� lí na: 

- stejnosm� rná za�ízení 
- st� ídavá za�ízení jednofázová 
- st� ídavá za�ízení t�ífázová 
 
 
Nap�íklad:  silové silnoproudé stejnosm� rné za�ízení  trak� ní motor - tramvaj 
  sd� lovací slaboproudé stejnosm� rné za�ízení  mikrofón 
  � ídící silnoproudé st�ídavé t� ífázové za�ízení  styka�  
   
 
 
4. T� ÍDY OCHRAN ELEKTRICKÝCH P� EDM� T�  
 
 

Pojem t� ída ochrany se vztahuje na ochranu ne�ivých � ástí elektrických p�edm� t� . Rozlišujeme 
� ty� i t�ídy 0, I, II a III. T�ídy ochran p�ed úrazem elektrickým proudem u spot�ebi��  s pohyblivým 
p�ívodem znázor� uje obrázek. 

 
 

 
 

- v � R se nesmí pou�ívat 
- ochrana ne�ivých � ásti nezajišt� na (pouze okolím) 
 

- nap�.: lednice, pra� ka, mikrovlnka, meotar, … 
- ne�ivá � ást (kryt) je p� ipojen na PE vodi�  
 

- nap�.: televizor, fén, mixér, nabíje� ka baterií, … 
- kryt je nevodivý, z plastu 
 
 
- nap�.: mobil, tiskárna, hra� ky, fotoaparát, … 
- spot�ebi�  je napájen z baterie nebo je p� ipojen do 
   zásuvky obvod�  SELV nebo PELV 
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5. ELEKTRICKÉ SÍT�  (ROZVODNÉ SOUSTAVY) 
 

V nízkonap�� ové trojfázové rozvodné soustav�  rozlišujeme rozvodné sít� . Ozna� ení sítí je 
mezinárodn�  ozna� eno a je dvoupísmenové, nap�. TN, TT a IT. Sí�  TN má trojí provedení: TN-S, TN-
C, TN-C-S. Nejpou�ívan� jší sítí je sít TN-C-S. 

Ozna� ení sít� : 

XX - X 
 
 

3. písmeno: ur� uje uspo�ádání st�edního pracovního a ochranného vodi� e 
S: PE a N jsou odd� leny (S = séparé; odd� lený) 
C: jsou spojeny do jednoho vodi� e PEN (C = combiné; kombinovaný) 
 
2. písmeno: ur� uje zp� sob ochrany ne�ivé � ásti p�ístroj�  
T: ne�ivá � ást je p�ímo uzemn� na (T = terré; zem� ) 
N: ne�ivá � ást je p�ipojena na ochranný vodi�  sít�  (N = neutré; neutrální) 
 
1. písmeno: ur� uje zp� sob uzemn� ní uzlu transformátoru 
T: uzel soustavy je uzemn� n 
I : uzel soustavy je izolovaný nebo nep�ímo uzemn� ný (I = isolé; izolovaný) 
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6. OCHRANA P� ED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM - P� EHLED 
 
 
Norma � SN EN 61140 a � SN 33 2000-4-41 rozeznává prost�edky základní ochrany (d�íve ochrana 
p�ed dotykem �ivých � ástí) a prost�edky ochrany p� i poruše (ochrana p�ed dotykem ne�ivých � ástí). 
 
A. Prost� edky základní ochrany (ochrany p� ed dotykem �ivých � ástí): 

·  základní izolace  
·  p�epá�ky a kryty 
·  zábrany  
·  ochrana polohou  
·  omezení nap� tí  
·  omezení ustáleného dotykového proudu a náboje  
·  � ízení potenciálu  

 
B. Prost� edky ochrany p� i poruše (ochrany p� ed dotykem ne�ivých � ástí): 

·  p�ídavná izolace  
·  ochranné pospojování  
·  ochranné stín� ní  
·  automatické odpojení od zdroje 
·  jednoduché odd� lení obvod�  
·  nevodivé okolí  
·  � ízení potenciálu  

 
C. Prost� edky zvýšené ochrany (zajiš� ují jak ochranu základní, tak ochranu p� i poruše): 

·  zesílená izolace  
·  ochranné odd� lení obvod�   
·  zdroj omezeného proudu  
·  ochranná impedance  

 
 
Ochranná opat� ení jsou kombinacemi ochranných prost�edk�  základní ochrany a ochrany p�i poruše, 
které zajiš� ují kompletní ochranu za�ízení. Jsou to p�edevším: 

·  ochrana automatickým odpojením od zdroje  
·  ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací  
·  ochrana pospojováním  
·  ochrana elektrickým odd� lením  
·  ochrana nevodivým okolím  
·  ochrana obvod�  SELV a PELV  
·  ochrana omezením ustáleného proudu a náboje  

 
V jedné instalaci, síti nebo za�ízení smí být pou�ito více ne� jedno z  ochranných opat�ení. 
  
Mezi nejpou�ívan� jší ochranu ne�ivých � ásti v � R pat�í ochrana automatickým odpojením od zdroje. 
Stará norma nazývala tuto ochranu jako ochranu nulováním a ochranu zemn� ním. 

Zp� soby samo� inného odpojení jsou � ty� i: 
·  samo� inné odpojení pojistkou 
·  samo� inné odpojení jisti� em 
·  samo� inné odpojení proudovým chráni� em 
·  samo� inné odpojení nap�� ovým chráni� em 
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7. PROUDOVÝ CHRÁNI�  
 
Definice, zna� ka 

 

Dne 4. 8. 1928 byl p�ihlášen n� mecko-�íšský patent na p�ístroj s názvem Fehlerstrom 
Schutzschalter, zkrácen�  FI; v p�ekladu ochranný spína�  poruchového proudu. Dnes moderní 
p�ístroj vycházející z patentu známe pod ozna� ením proudový chráni� . 

Proudový chráni�  je elektrický p�ístroj, který chrání � lov� ka p�ed nebezpe� ným 
dotykovým nap� tím na ne�ivé, p�ípadn�  na �ivé � ásti. Proudový chráni�  neslou�í primárn�  
k ochran�  za�ízení, nechrání ani p�ed zkratem. Tuto úlohu má pojistka nebo jisti� . 

Ochrana proudovým chráni� em vychází ze zkušeností, �e st�ídavý proud o frekvenci 
50 Hz, který je maximáln�  30 mA a neprochází t� lem déle ne� 0,8 sekundy p� sobí sice k�e�  a 
bolest, ale nevede k smrtelnému úrazu. Celosv� tové statistiky potvrzují, �e se zavedením 
proudových chráni��  výrazn�  klesly po� ty smrtelných úraz�  elektrickým proudem. Ze 
statistik zárove�  vyplývá, �e vhodn� jší z hlediska bezpe� nosti je pou�ití chráni� e v síti TN, 
v síti TT dochází � ast� ji k selhání p�ístroje. 

Pro proudový chráni�  pou�íváme tyto zna� ky: 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 1. Schématická zna� ka proudového chráni� e 

 
 
Konstrukce 
 
 
Základními � ástmi proudového 
chráni� e jsou: 

�   sou� tový transformátor proudu 
�   vybavovací za�ízení 
�   volnob� �ka 
�   silové spínací kontakty 
�   testovací obvod 

 

 

 

 
 
 

 
 

Obr. 2. Konstrukce proudového chráni� e - blokov�  

R 

T �  

�  

�  
�  

�  

ID FI 
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Princip funkce 

 

Základní princip � innosti proudového chráni� e by se dal zjednodušen�  vyjád�it v� tou: 
„Proud, který te� e do spot� ebi� e, musí ze spot� ebi� e téct i zp� t.“ Pokud tomu tak není, je 
n� kde chyba. 

Proudový chráni�  pracuje na principu porovnávání proud�  v pracovních vodi� ích. 
Všechny pracovní vodi� e chrán� ného obvodu (L1, L2, L3, N) jsou v chráni� i vedeny p�es 
sou� tový transformátor proudu � . Tyto vodi� e tvo�í primární vinutí sou� tového 
transformátoru. Sekundární vinutí je p�ipojeno na elektromagnetické vybavovací za�ízení � . 
Pozor, vodi�  PE není pracovní vodi� , ale vodi�  ochranný. Nesmí procházet p�es transformátor 
(výjimku tvo�í proudové chráni� e typu PRCD). 

Za normálních okolností je vektorový sou� et okam�itých hodnot proudu ve všech 
pracovních vodi� ích roven nule (proud, který te� e tam, se vrací i zp� t). Výsledný magnetický 
tok F  = F 1 - F 2 vytvo�ený proudem v pracovních vodi� ích je nulový a tudí� se 
v sekundárním vinutí sou� tového transformátoru neindukuje �ádné nap� tí. Vybavovací 
za�ízení je v klidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. Funkce sou� tového transformátoru 

 

Jak ji� bylo nazna� eno chráni�  nechrání p�ed zkratem. V p�ípad�  spojení vodi� e L a N 
vznikne zkrat - to znamená, �e proud I1 (= I2) se n� kolikanásobn�  zv� tší. Stále ale platí, �e 
proud, který te� e do zkratu se i ze zkratu vrací. Proudový chráni�  nevypne. 

  
Naopak v p�ípad�  jiné poruchy, nap�. porušení izolace fázového vodi� e a úniku proudu 

na ne�ivou � ást – kryt, se � ást proudu, který tekl do spot�ebi� e ji� nevrací pracovními vodi� i. 
Vzniká unikající (tzv. reziduální) proud ID, který z obvodu odtéká - a to bu	  ochranným 
vodi� em PE nebo p�es � lov� ka (obr. 4). Unikající proud vytvo�í rozdíl mezi proudem 
p�itékajícím a proudem vracejícím. Tento rozdíl v proudech vyvolá v magnetickém obvodu 
magnetický tok F  = F 1 - F 2, který v sekundárním vinutí indukuje nap� tí. To prost�ednictvím 
elektromagnetické spoušt�  uvede v � innost volnob� �ku � , která rozpojí silové kontakty � . 
Vybavovací za�ízení je srdcem celého proudového chráni� e. 

I1=2,00 A I2=2,00 A 

PE                  L                             N 

0 A 
F 1       F 2 

Ui = 0 V 

  I1 = I2 
F 1 =  F 2 
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Obr. 4. Vznik reziduálního proudu ID 

 

 

Proudový chráni�  dále obsahuje zkušební obvod � , který se skládá ze zkušebního 
tla� ítka TEST, zat� �ovacího odporu a vlastního pomocného kontaktu. Tímto obvodem se 
um� le vytvá�í reziduální proud (asi 2,5 x IDN), kterým se zkouší správná funkce chráni� e. Test 
se doporu� uje provést 2x ro� n� . Test lze provád� t jen u proudového chráni� e, který je zapojen 
v obvodu a je pod nap� tím.  
 
 

2,00 A 1,95 A 

0,05 A 

1,95 A 

0,05 A 

© 

 

I1=2,00 A I2 = I1 - ID = 2,00 – 0,05 = 1,95 A 

PE                  L                             N 

ID = 0,05 A = 50 mA 

F 1   F 2 

Ui 
  0 V 

  I1 > I2 
F 1 >  F 2 

I2=1,95 A 

ID=0,05 A 
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4-pólový chráni�  v síti TN-S 

L1 
L2 
L3 
N 
PE 

FI 

R 
 

T 
 

PE 

 

Kostka 
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Hlavní parametry proudových chráni��  

 
·  jmenovitý proud IN     6, 10, 13, 16, 25, 40, 63, 80, 100 A 
·  jmenovitý reziduální proud IDN 10, 30, 50, 100, 300, 500 mA 
·  tvar reziduálního proudu  obvykle st�ídavý sinusový 
·  jmenovité nap� tí   obvykle 240/415 V 
·  frekvence    obvykle 50 Hz 
·  vypínací doba    0,04 – 0,3 s 

 
 
 
Rozd� lení proudových chráni��  

 
·  podle jmenovitého a reziduálního proudu 
 

·  podle zp� sobu montá�e 
 

·  podle zp� sobu � innosti 

FI – funk� n�  nezávislé na zdroji nap� tí 
DI – funk� n�  závislé na zdroji nap� tí; zdroj pot�ebují pro zesilova� ; reagují ji� od 6 mA 

 

·  podle tvaru reziduálního proudu 

           typ AC – chráni�  správn�  pracuje jen p�i sinusovém proudu 
           typ A – chráni�  pracuje p�i sinusovém proudu nebo p�i pulsujícím 
                        stejnosm� rném proudu (nap�. po jednocestném usm� rn� ní) 
           typ B – chráni�  pracuje p�i sinusovém i stejnosm� rném proudu; konstruk� n�  se 
                         liší, proto�e stejnosm� rný transformátor nelze sestavit 

 

·  podle po� tu pól�  
 
2-pólové – pro jednofázové obvody (L, N) 
 
 
 
4-pólové – pro t�ífázové obvody (L1, L2, L3, N) 
 

 

·  podle � asového zpo�d� ní 

       - proudové chráni� e bez � asového zpo�d� ní 
       - proudové chráni� e s � asovým zpo�d� ním – minimáln�  10 ms 

       - proudové chráni� e s � asovým zpo�d� ním – minimáln�  40 ms (tzv. selektivní) 
 

 
Nejpou�ívan� jší jsou: FI; IN = 16 A; IDN = 30 mA; AC;  

P      N 

  FI 
P      N 

1  3   5   N 

    FI 
2  4   6   N 

 

- 

G 

S 
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Zapojení proudového chráni� e 
 

Zapojení proudového chráni� e v síti TN-C-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojení proudového chráni� e v síti TT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 5. a 6. P�íklad zapojení t� ífázové pece, t�ífázového motoru, jednofázového spot�ebi� e a zásuvky p�es proudový chráni�  
 

L1 
L2 
L3 
N 
PE 

1   3   5  N 

   FI 
2   4   6  N 

 

1   3   5  N 

   FI 
2   4   6  N 

 

M 

P  N             
 FI 
P  N 
 

P  N             
 FI 
P  N 
 

TN-C          TN-S 

L1 
L2 
L3 
N 

1   3   5  N 

   FI 
2   4   6  N 

 

1   3   5  N 

   FI 
2   4   6  N 

 

M 

P  N             
 FI 
P  N 
 

P  N             
 FI 
P  N 
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P�íklad zapojení více chráni��  (selektivita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7. P�íklad odstup� ování ochran  

 
 
Proudové chráni� e pro pohyblivou montá� (PRCD) 
 

Proudový chráni�  pro pohyblivou montá� (nap�. prodlu�ovací kabel s FI), ozna� ovaný jako 
PRCD se vyzna� uje tím, �e ochranný vodi�  prochází jádrem sou� tového transformátoru, co� je  
v pevné instalaci zakázáno. Pr� vlak vodi� e PE má však opa� nou orientaci oproti pracovním 
vodi�� m.  

G 

S 

   SAUNA             KOUPELNA           KUCHY	               POKOJE              SV� TLA 

25 A 16 A 10 A 

16 A 16 A 

10 A 

100 mA 

30 mA 

10 mA 

L            PE           N 

F 1,F 3          F 2 

Takto konstruovaný proudový chráni�  je 
schopen chránit i p�i p�erušeném vodi� i 
PEN v síti TN-C. Klasický proudový 
chráni�  p�i p�erušení vodi� e PE p�estává 
chránit ne�ivou � ást za�ízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 8. Proudový chráni�  pro pohyblivou montá� 
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8. ELEKTRIZA� NÍ SOUSTAVA � R 
 
Základní pojmy 
 
Elektriza� ní soustava – soubor za�ízení ur� ených pro výrobu, p�enos a spot�ebu elektrické energie. 

Za�ízení pro výrobu vlastní a provozuje v � R p�evá�n�  � EZ, a.s. (� eské 
energetické závody). Za�ízení pro p�enos (nap�. vedení) vlastní a provozuje 
v � R � EPS, a. s. (� eská energetická p�enosová soustava). 

 
Elektrická sí�  – souhrn vedení a stanic tého� nap� tí, slou�ících pro p�enos a rozvod el. energie 
 
P� enosová sí�  – � ást ES, tvo�ící p�enosovou cestu pro napájení velkých stanic nebo uzl�  

(v � R p�edevším vedení 400 kV, 220 kV a výjime� n�  110 kV D� tmarovice) 
 
Distribu� ní sí�  – � ást ES, slou�ící pro dodávku el. energie odb� ratel� m (v � R 110 kV a ní�) 
 
Denní diagram zatí�ení – znázor� uje pr� b� h výkonu (p�íkonu) v závislosti na � ase. 
 
 
 
Hladiny nap� tí v elektriza� ní soustav�  
 

zvn 400 kV 
p�enosová soustava 

220 kV  
vvn 110 kV 

 

provoz s p�ímo uzemn� ným uzlem 

35 kV 

22 kV 

10 kV 

 
 

vn 

6 kV 

provoz s nep�ímo uzemn� ným 
uzlem (izolované, p� ipojené 

p�es tlumivku, odpor) 
distribu� ní soustava 

nn 0,4 kV provoz s p�ímo uzemn� ným uzlem 

 
Hladiny nap� tí se udávají jako sdru�ené hodnoty. Hladin�  0,4 kV = 400 V odpovídá fázová hodnota 
230 V efektivních.  
 
 
Frekvence 

Frekvence je celosystémový parametr; tzn. �e v propojené ustálené soustav�  je v ka�dém 
okam�iku frekvence stejná (proto�e zdroje pracují synchronn� ). Pro Evropu je frekvence dána 
50Hz ± 200 mHz. Frekvence je primárn�  daná otá� kami generátoru; sekundárn�  závisí na výkonové 
bilanci. 

výkon vyráb� ný v elektrárnách =  odebíraný p�íkon spot�ebi��   frekvence "dr�í" 

výkon vyráb� ný v elektrárnách >  odebíraný p�íkon spot�ebi��   frekvence roste 

výkon vyráb� ný v elektrárnách <  odebíraný p�íkon spot�ebi��   frekvence klesá 

Z uvedeného vyplývá nutnost dodr�et "rovnici":  výroba = spot� eba + ztráty 
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9. P� IPOJENÍ OBJEKTU K ELEKTRICKÉ SÍTI DODAVETELE ELEKT� INY 
 
Elektrická p�ípojka 
 
Odb� rné za�ízení (nap�. budova) se p�ipojuje k elektrické síti p� ípojkou. P�ipojovacím místem je 
p� ípojková sk� í�  nazývaná té� hlavní domovní sk� í�  (HDS). 
 
Podle zákona � . 458/2000 Sb. platí, �e dodavatel elekt�iny je povinen p�ipojit k distribu� ní soustav�  
ka�dého, kdo o to po�ádá a: 

a) má z�ízenou elektrickou p�ípojku 
b) spl� uje podmínky pro p�ipojení do distribu� ní soustavy 
c) má souhlas vlastníka dot� ené nemovitosti 

 
·  Elektrická p�ípojka za� íná od rozvodného za�ízení (transformátor, odbo� ka na vedení) a kon� í 

v hlavní domovní sk�íni (HDS), která je sou� ástí p�ípojky. 

·  Pro ka�dý objekt se z� izuje jedna p�ípojka, je-li nutné z�ídit dv�  nebo více, musí to být 
vyzna� eno v ka�dé sk�íni. 

·  Minimální pr�� ez vodi��  p�ípojky: Al 16 mm2, Cu 10 mm2. 

·  Náklady na z�ízení elektrické p�ípojky hradí ten, v jeho� prosp� ch byla z�ízena. Vlastníkem 
p�ípojky je ten, kdo uhradil náklady na její z�ízení. 

·  Vlastník elektrické p�ípojky je povinen zajistit její provoz, údr�bu a opravy tak, aby se nestala 
p�í� inou ohro�ení �ivota � i poškození majetku osob. Na písemnou �ádost a za úhradu je 
povinen tyto � innosti vykonávat dodavatel. 

Další podrobnosti viz zákon � . 458/2000 Sb. a � SN 33 3320. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ukotvení p�ípojky ze záv� sného kabelu na zdi objektu 
 
 

Legenda: 
 
1 - lehká kotevní konzola do zdi 
2 - napínací šroub 
3 - svorka pro ukotvení nosného lana 
4 – HDS 
5 - o� nice 
6 - vázací pásek 
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 Uchycení záv� sného kabelu na sto�áru 

1 – kotevní objímka 4 – hliníková páska 
2 – sí� ová svorka 5 – nosné lano 
3 – lanová svorka 6 – záv� sný kabel 
  

Uchycení záv� sného kabelu na st�ešníku 

1 – kotevní objímka 4 – hliníková páska 
2 – napínací šroub 5 – napínací lano 
3 – lanová svorka 6 – záv� sný kabel 
7 – ochranná trubka 

Uchycení záv� sného kabelu na zdi 

1 – lehká kotevní konzola 
2 – napínací šroub 5 – nosné lano 
3 – lanová svorka 6 – záv� sný kabel 
4 – hliníková páska 
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PVC 
ocelové nosné lano 

   vodi�  Al/Cu 

        izolace PVC 
 
    pry� 

P�ípojková sk�í�  je umíst� ná na vn� jší stran�  objektu, tak, aby k ní byl umo�n� n p�ístup. Musí být 
zamykatelná, vybavena pojistkami a ochrannou svorkovnicí. Jmenovitý proud pojistky je o 2 stupn�  
vyšší ne� jisti�  u elektrom� ru.  

Venkovní p�ípojka – 2 a� 3 m nad upraveným terénem 

Kabelová p�ípojka – 0,6 m nad upraveným terénem 
 
 
Elektrická p�ípojka m� �e být:  
 
1.  venkovní - záv� sným kabelem 

Záv� sný kabel je kabel, který není ur� en pro umíst� ní do 
zem� , ale je zav� šen na nosném lan�  mezi sto�árem a 
budovou. Záv� sný kabel za� íná odbo� kou na sto�áru. Pro 
delší p�ípojky se vkládají do trasy �elezobetonové nebo 
d�ev� né sto�áry. Kabel se na dom�  uchytí pomocí st�ešníku 
(d�ev� né objekty) nebo pomocí kotevní konzoly (zd� né 
objekty). 
 
 
 
 
2. venkovní - p�ímým odbo� ením vodi��  
z vedení. 

Vedení (� ty� i vodi� e: L1, L2, L3, PEN) 
prochází t� sn�  kolem objektu. Ka�dý vodi�  je 
pomocí sí� ové svorky vyveden a pomocí 
p�echodky vnikne do zdi domu. Dále vede 
izolovaný vodi�  v trubce do HDS. Prov� šení 
vodi��  vedle na obrázku je z d� vodu 
stékajících kapek dešt� . 
  
Venkovní p�ípojka m� �e být ukon� ena 
s pou�itím konzoly nebo s pou�itím st�ešníku. 
 
 
 
 
 
 
3. kabelová. 

Kabelová p�ípojka se provádí � ty� �ílovým kabelem  
odbo� ením od pr� b� �ného kabelu nebo smy� kou. Je-li 
délka kabelové p�ípojky delší ne� 10 m, umístí se 
kabelová p�ípojková sk�í�  v objektu oplocení. 
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10. POPIS HLAVNÍCH � ÁSTÍ DOMOVNÍHO ROZVODU 
 
Celkové uspo�ádání domovního rozvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDS 

elektrická p�ípojka 

BR BR BR 

BR BR BR 

BR BR BR 

1. N.P 

2. N.P 

3. N.P 

HDV 

HDV 

EM 

výtah 

prádelna 

spole� né 
prostory, … 
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Legenda: 
 
HDS  … hlavní domovní sk�í�  
HDV … hlavní domovní vedení 
EM    … elektrom� r 
BR … bytová rozvodnice (p�ípojnice) 
N.P. … nadzemní podla�í 

 

P�ívodní vedení za HDS se obvykle d� lí na hlavní domovní vedení (HDV), odbo� ky 
k elektrom� r� m a na vedení od elektrom� ru k podru�ným rozvodnicím (bytovým, spole� né spot�eby, 
výtahu apod). 

 
 
Hlavní domovní vedení 

 
HDV je vedení od p�ípojkové sk�ín�  a� k odbo� ce k poslednímu elektrom� ru. Jde o kabelové 

vedení, které prochází více podla�ími. Musí být umíst� no a provedeno tak, aby se zamezilo � ernému 
odb� ru. Pro barevné ozna� ení kabel�  platí � SN 33 0165. Ka�dé HDV se jistí v p�ípojkové sk�íni 
p�íslušn�  dimenzovanou pojistkou. Vodi� e musí mít stejný pr�� ez po celé délce vedení. V sítích bez 
vyvedeného st�edního vodi� e nebo s izolovaným st�edním vodi� em se musí z p�ípojkové sk�ín�  vyvést 
uzem� ovací vodi� . Ochranný vodi�  se musí vést po celé délce HDV spole� n�  s fázovými vodi� i. 

 
Pr�� ez HDV se volí s ohledem na velikost proudu a úbytek nap� tí. Velikost proudu vychází 

z velikosti p�íkonu jednotlivých byt� . 
 
 

jcosU3

P
I

S

�

××
=    (A, W, V) 

 

�)PP(P �PP n2

n

1i
1i� ×+++=×= �

=

�  (W) 

kde  Pb  …  soudobý p�íkon 
 b  …  koeficient soudobosti, viz tabulky (pro byt cca 0,78) 
 US …  sdru�ené nap� tí 
 P1 - PN

   díl� í výkony spot�ebi��  
 
P�i bytové výstavb�  pochopiteln�  není známo, jaké spot�ebi� e a s jakými p�íkony se budou v byt�  

provozovat. Proto uva�ujeme p�íkon imaginárního spot�ebi� e. Pro byt stupn�  elektrizace A uva�ujeme 
Pb = 7 kW; pro byt stupn�  elektrizace B uva�ujeme Pb = 11 kW. 

 Úbytek nap� tí v bytovém rozvodu nemá p�ekro� it 3 % u sv� telných obvod�  a 5 % u zásuvkových 
obvod� . K výpo� tu úbytku nelze pou�ít Ohm� v zákon DU = R.I, nebo�  v ka�dém úseku HDV te� e 
jiný proud. Výsledný úbytek je tedy dán sou� tem (adicí) díl� ích úbytk�  na jednotlivých úsecích:  

s
s US

lP
� U

×

××
= �r
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Odbo� ky k elektrom� r� m 
 

Odbo� ky k elektrom� r� m jsou vedení, která odbo� ují z HDV pro p�ipojení elektrom� r� . Odbo� ky 
k elektrom� r� m se d� lají jednofázové nebo trojfázové. 

 
Minimální pr�� ezy odbo� ek k elektrom� r� m: 
 
stupe�  elektrizace A B 

maximální soudobý p� íkon Pbbbb (kW) 7 11 

pr�� ez jader vodi��  (mm2) 

Al Cu Al Cu 

 
trojfázová odbo� ka k elektrom� ru 

10 6 16 10 
  

Jednofázové odbo� ky k elektrom� r� m lze z� izovat u za�ízení do maximálního soudobého p�íkonu 
5,5 kW. Jednofázové odbo� ky musí být rovnom� rn�  rozd� leny, aby byly všechny fáze, pokud to bude 
mo�né, zat� �ovány stejn� . 

Odbo� ka k elektrom� ru musí být z celistvých vodi�� , pokud mo�no bez krabic a zbyte� ných 
ohyb� . Provedení a ulo�ení vedení musí znemo�nit � erný odb� r. 

Poslední � ástí p�ívodního vedení v budov�  jsou p�ívody od elektrom� ru k podru�ným 
rozvodnicím. V bytovém dom�  jsou to p�ívody k bytovým rozvodnicím a p�ívody k rozvodnicím tzv. 
spole� né spot�eby, jako jsou nap�. rozvodnice pro prádelnu, výtah, osv� tlení schodišt�  a sklep�  nebo i 
zesilova�  pro spole� nou anténu apod. 

 
 

Jišt� ní p�ed elektrom� rem 
 

K jišt� ní odbo� ky k elektrom� ru a tím i celého p�ívodu do bytu je v sou� asné dob�  u�íváno 
zásadn�  jisti��  (d�íve se pou�ívaly pojistky). Minimální hodnota trojfázového jisti� e je 25 A (stupe�  
elektrizace B). 
 
Jisti�  p�ed elektrom� rem má tyto funkce: 
 

·  jistí odbo� ku k elektrom� ru a tím i p�ívod do bytu 
·  omezuje maximální soudobý p�íkon bytu 
·  slou�í k odvození poplatku za p�ipojení odb� rného místa, je ur� ujícím prvkem pro stanovení 

stálého platu za dodávku elekt� iny 
 

 
11. ROZVOD ZA ELEKTROM� REM 

 
Vedení za elektrom� rem nemá procházet místnostmi jiného u�ivatele. Jen nelze-li jinak, lze je 

takto vést, avšak musí být v trubkách bez krabic a bez p�erušení vodi��  pod omítkou nebo v podlaze. 
Bytové rozvodnice se zpravidla umis� ují v byt� , nej� ast� ji v p�edsíni. Rozvodnice se d� lají obvykle 
z izolantu (plastové sk�í� ky) nebo z ocelového plechu (v cihlových domech). Na rozvodnicích se musí 
z�eteln�  ozna� it jednotlivé obvody (nap�. SV
 TLA, ZÁSUVKA PRA� KA, ZÁSUVKY KUCHY �  
atd.). Bytové rozvodnice nemusí mít hlavní vypína� . Vodi�  PEN se musí rozd� lit (pokud tak nebylo 
u� in� no v HDS) na PE a N nejpozd� ji v bytové rozvodnici. 

P�ívod do bytu (jišt� ný p�ed elektrom� rem) se v bytové rozvodnici pomocí svorkovnice nebo 
p�ípojnice rozd� lí na jednotlivé sv� telné a zásuvkové obvody. V rozvodnici se tedy pochopiteln�  
nachází jišt� ní t� chto obvod�  (jisti� e, pojistky, chráni� e).  
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Z rozvodnice se jednotlivé sv� telné a zásuvkové obvody vedou vedením pod omítkou (v panelu, 
v lištách, v trubkách, kabelem) v tzv. instala� ních zónách.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sv� telné obvody 
 

·  Na jeden sv� telný obvod se smí p�ipojit tolik svítidel, aby sou� et jejich jmenovitých proud�  
nep�ekro� il jmenovitý proud jistícího p�ístroje obvodu. 

·  Sv� telné obvody se jistí jisti� em (pojistkou) s jmenovitým proudem 10 A (do roku 1964 
platilo 6 A) a p�ipojují se Cu vedením s pr�� ezem vodi��  1,5 mm2. 

·  Sv� telné zdroje se zvláš�  nejistí; p�ed nadproudem a zkratem se jistí jen jejich p�ívodní 
vedení. 

·  Je-li to z provozních d� vod�  nutné, z�izují se alespo�  dva sv� telné obvody, aby p�i poruše na 
jednom z nich bylo mo�né zabezpe� it alespo�  orienta� ní osv� tlení. 

·  Prochází-li vedení od jednoho sv� telného bodu k druhému bez krabicových odbo� nic, 
odbo� uje se p�i smy� kovém napojení ve svorkovnici, která m� �e být sou� ástí svítidla. 

·  Spína� e pro ovládání sv� telných obvod�  se umís� ují u dve�í v místnosti na stran�  kliky a to ve 
výšce 1,2 a� 1,4 m nad podlahou. 

·  Vypína� e (kolébkové spína� e) se montují tak, aby se do polohy „zapnuto“ kolébka stla� ila 
naho�e. Pá� kové spína� e se montují tak, aby se zapínaly pohybem pá� ky nahoru. Pravidlo 
naplatí pro st�ídavé a k�í�ové p�epína� e. 

·  U systém�  s halogenovými miniaturními �árovkami na nap� tí 12 V si je nutné uv� domit, �e 
tyto �árovky jsou významným tepelným zdrojem a není vhodná montá� do ho�lavých 
materiál� . 

·  Nouzové osv� tlení se napájí ze zdroje nezávislého na síti (baterie nebo agregát). 

·  Osv� tlení schodišt�  musí umo�� ovat bezpe� nou ch� zi (hlavn�  ze schod� ). Ka�dý úsek 
schodišt�  má být osv� tlen proti sm� ru sestupu (aby se nevytvá�ely stíny vr�ené vyššími 
stupni) neosl� ujícím svítidlem mimo osu schod� . Vhodn� jší je volit svítidla nást� nná ne� 
stropní. Pro ovládání osv� tlení schodiš�  a chodeb se pou�ívají spína� e s orienta� ní 
doutnavkou.
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Zásuvkové obvody 

 
·  Zásuvkové obvody se z� izují pro p�ipojení spot�ebi��  vidlicí do 

zásuvky. Zásuvka musí mít ochranný kolík (naho�e) p� ipojený na 
ochranný vodi�  a st�ední vodi�  se p�ipojuje na pravou dutinku p�i 
pohledu zep�edu (� SN 33 21 80). 

·  Na jeden zásuvkový obvod (jednofázový) lze p� ipojit nanejvýš  
10 zásuvkových vývod�  (vícenásobná zásuvka se pova�uje za jeden 
zásuvkový vývod). 

·  Zásuvkové obvody se jistí 10 A jisti� em do celkového p�íkonu 
2200 VA nebo 16 A jisti� em do celkového p�íkonu 3520 VA. 

·  Zásuvky se umis� ují v obytných místnostech (lo�nice, obývací pokoje) zpravidla  30 – 50 cm 
nad podlahou (v panelových domech jsou obvykle t� sn�  nad podlahou). V kuchyni se provádí 
alespo�  jeden vývod pod horní � ásti kuchy� ské linky (nad pracovní deskou). K zvláštním 
ú� el� m je mo�né zásuvkový vývod z�ídit kdekoliv; nap�. pro p�ipojení promítacího plátna, 
televizoru na konzole, projektoru pod stropem apod. 

·  Elektrické rozvody v byt�  se provád� jí v síti TN-S. Pr�� ezy a jim p�i�azené jmenovité proudy 
jsou v tabulce: 

obvod pro spot� ebi�  jmenovitý proud jisti � e (A) pr�� ez Cu vodi��  (mm2) 

chladni� ka nebo mrazni� ka 10 1,5 

pra� ka, my� ka 16 2,5 

sporák do 10 kW 16 2,5 

pr� tokový oh�íva�  vody do 6 kW 10 1,5 

pr� tokový oh�íva�  vody do 16 kW 25 4 

akumula� ní kamna do 6 kW 10 1,5 

akumula� ní kamna do 10 kW 16 2,5 

 

·  Zásuvkové obvody v prostorech s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem nebo zásuvka 
pro p�ipojení travních seka� ek a jiného ru� ního ná�adí se opat�uje proudovým chráni� em 
s reziduálním proudem IDn �  30 mA. 

 

Minimální po� et sv� telných a zásuvkových obvod�  v závislosti na kategorii bytu a jeho plošné 
velikosti: 
 
kategorie bytu: I II a� IV V a� VIII 

plocha bytu: do 50 m2 do 75 m2 do 100 m2 do 125 m2 nad 125 m2 

sv� telné obvody 0 - 1 1 1 2 2 

zásuvkové obvody 1 2 3 3 4 

pro bytové jádro 1 1 1 1 1 
 
Na obvod pro bytové jádro se p�ipojí osv� tlení, zásuvky a pevn�  p� ipojené spot�ebi� e v bytovém jádru 
a v kuchy� ské sestav� . Výjimku tvo�í pra� ka a elektrický sporák, které je nutno p�ipojit na samostatný 
obvod.

L   PE  N 
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12. ROZT� ÍD� NÍ BYT�  PODLE STUPN�  ELEKTRIZACE 
 

Rozlišujeme tyto t� i stupn�  elektrizace byt� : 
 
stupe�  A -  byty, v nich� se elekt� ina pou�ívá k osv� tlení a pro domácí elektrické spot�ebi� e, p� i� em� 

p�íkon �ádného spot�ebi� e nep�esahuje 3,5 kVA. 

stupe�  B - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupn�  A, v nich� se k va�ení a pe� ení 
pou�ívají spot�ebi� e o p�íkonu nad 3,5 kVA. 

stupe�  C -   byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupn�  A nebo B, v nich� se pro vytáp� ní 
nebo klimatizaci pou�ívají elektrické spot�ebi� e, jejich� spot�eba je m�� ena u 
jednotlivých odb� ratel�  zvláš� . 

 
Byty se dále � lení podle velikosti do kategorií, které se zna� í �ímskými � íslicemi. Podle 

� SN 73 4301 odpovídá kategorie po� tu osob, pro které je byt ur� en. Je-li ur� en pro 4 osoby, jde o byt 
kategorie IV.  

 
Soudobý p�íkon bytu dle stupn�  elektrizace platný do roku 1979: 
 
Byt stupn�  elektrizace Pbbbb 

A – všechny kategorie byt�  4,4 kW 

B – kategorie I a II 5,5 kW 

B – kategorie III 7,0 kW 

B – kategorie IV, V a VI 8,8 kW 

 
Soudobý p�íkon bytu dle stupn�  elektrizace platný do roku 1994: 
 
Byt stupn�  elektrizace Pbbbb 

A – všechny kategorie byt�  5,5 kW 

B – všechny kategorie byt�  8,8 kW 

 
Soudobý p�íkon bytu dle stupn�  elektrizace platný od roku 1994: 
 
Byt stupn�  elektrizace Pbbbb 

A – všechny kategorie byt�  7,0 kW 

B – všechny kategorie byt�  11,0 kW 

 

Soudobý p�íkon se rovná sou� inu celkového p�íkonu a soudobosti: 

 

 Pb = P . b  (W) 
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13. PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU A UMÝVACÍM PROSTOREM 
 

Pro elektrické rozvody v prostorech s vanami, sprchami, v umývacích prostorech apod., platí 
zvláštní po�adavky vyplývající z � SN 33 2000-7-701. 

 
 

Klasifikace zón v koupelnách a sprchách (zjednodušen� ) 
 
Zóna 0 – vnit�ní prostor koupací vany nebo sprchové vany (nízká vana). 
 
Zóna 1 – je nad zónou 0 do výšky 2,25 m nad podlahou, zahrnuje prostor i pod vanou. 
 
Zóna 2 – sahá vodorovn�  do vzdálenosti 0,6 m od zóny 1 a nachází se nad zónou 1, tedy ve výšce 
                2,25 m nad podlahou a sahá a� do stropu (max. do 3 m). 
 
Zóna 3 – navazuje na zónu 2 a� do vzdálenosti 2,4 m od zóny 2. 
 
 

Elektrické za�ízení v koupelnách 
 
Elektrické za�ízení musí spl� ovat tyto stupn�  krytí:  v zón�  0 – IPX7 
       v zón�  1 – IPX5 (nad sprchou IPX2) 
       v zón�  2 – IPX5 (nad sprchou IPX2) 
       v zón�  3 – IPX5 
 

Elektrické rozvody musí mít dostate� nou izolaci (� SN 33 2000-4-41 � l. 4.13) bez jakéhokoliv 
kovového krytu. Takové vedení mohou tvo�it nap�íklad jedno�ílové kabely v izola� ních trubkách. 

 
V zón�  0 nesmí být elektrické rozvody (pokud se nejedná o bezpe� né malé nap� tí 12 V ~ a 

30 V =) a nesmí se zde instalovat �ádný spína� . V zón�  0 m� �e být pou�ito pouze upevn� né za�ízení 
pou�ívající elektrický proud, které je ur� eno jen do této zóny. V zón�  0 je povolena pouze ochrana 
pomocí SELV. Ochrana zábranou, nevodivým okolím, polohou a neuzemn� ným pospojováním  se 
nedovolují. 

 
V zón�  1 musí být elektrické rozvody omezeny na ty, které jsou nezbytné pro napájení pevných 

elektrických za�ízení umíst� ných v zónách 0 a 1. V zón�  1 se nesmí instalovat �ádný spína� , � ídící 
za�ízení a zásuvky, s výjimkou obvod�  napájených 12 V ~ a 30 V =, p�i� em� zdroje bezpe� ného 
nap� tí musí být mimo zóny 0,1 a 2. V zón�  1 m� �e být instalovaný pouze oh�íva�  vody a sprchové 
� erpadlo. 

 
V zón�  2 se nesmí instalovat �ádný spína� , �ídící za�ízení a zásuvky, s výjimkou zásuvek obvod�  

SELV a jednotky napájející holící strojky vyhovující � SN EN 61558-2-5. V zón�  2 mohou být 
instalována tato za�ízení: oh�íva�  vody, sprchové � erpadlo, ventilátory, svítidla, otopná za�ízení a 
jednotky pro ví� ivé vany. Telefon musí být umíst� n v zón�  3. 

 
V zón�  3 je mo�né instalovat zásuvky (vybavené proudovým chráni� em s reziduálním proudem 

IDn �  30 mA). Pokud v byt�  není zásuvkový obvod pro koupelnu vybaven proudovým chráni� em, musí 
být zásuvka umíst� ná vn�  koupelny (nej� ast� ji vedle vypína� e svítidla v p�edsíni).  

 
V umývacím prostoru má být umíst� no svítidlo tak, aby jeho spodní okraj byl alespo�  1,8 m nad 

podlahou. Sv� telný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem. Zásuvky a vypína� e musí být vn�  
umývacího prostoru ve výši 1,2 m. Další spot�ebi� e lze v umývacím prostoru instalovat za 
p�edpokladu, �e jsou pro pou�ití v umývacím prostoru ur� eny. 
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Vytáp� ní koupelen 
 
Po�adavek na teplotu v koupeln�  je od roku 1977 24 °C. Vytáp� ní koupelen v bytech je �ešeno 

bu	  neelektricky (úst�edním topením) nebo se koupelnová jádra vybavují nást� nnými infrazá�i� i o 
p�íkonu 600 a 800 W. Moderním zp� sobem vytáp� ní koupelen jsou elektrické topné jednotky ulo�ené 
do podlahy. Mohou se instalovat pod zónami 1, 2 a 3 za p�edpokladu, �e jsou zakryty uzemn� nou 
kovovou m�í�í spojenou s místním dopl� ujícím pospojováním. Ostatní typy elektrických topidel lze 
instalovat pouze v zón�  3. 

 
 

Ochrana p�ed nebezpe� ným dotykový nap� tím 
 

Dopl� ující pospojování (� SN 33 2000-7-701) musí spojovat ochranné vodi� e s ne�ivými � ástmi 
v zónách 0, 1, 2 a 3, v� etn�  PE vodi��  zásuvek, kovových trubek vody, plynu, odpadu, úst�edního 
vytáp� ní, vzduchotechniky a p�ístupných kovových stavebních prvk� . Pospojování musí být 
provedeno m� d� ným vodi� em o minimálním pr�� ezu 4 mm2. Spojení s ochranný vodi� em m� �e být 
realizováno i nep�ímo p�es n� kterou kovovou trubku. Z praxe jsou však známy problémy, které 
vznikají, kdy� neelektriká� – instalatér vym� ní kovovou trubku za plastovou, ani� by tušil, �e slou�ila 
k vyrovnání potenciálu. 

P�i vým� n�  vany v panelových domech p�ipojujeme vanu obvykle k trubce úst�edního vytáp� ní 
vodi� em Cu 4 mm2. 

 
Kovové koupací vany a kovové sprchové vany se nepova�ují za p�edm� ty náchylné k p�ivedení 

potenciálu za p�edpokladu, �e jsou izolovan�  ulo�ené od stavebních a jiných vodivých p�edm� t� , které 
by samy mohly p� ivést potenciál. Kde toto není zaru� eno, musí se kovové koupací vany a kovové 
sprchové vany za� lenit do dopl� kového pospojování. 

Co je nutno p�ipojit na místní dopl� ující pospojování, jsou p�edm� ty, které by mohly mít 
potenciál (vnesený z jiného prostoru) oproti ostatním p�edm� t� m v koupeln� .  

Z tohoto plyne, �e nemám-li takové p�edm� ty v koupeln�  (skrz koupelnu nevede �ádné vodivé 
potrubí), vana je nap�íklad z izolantu, v koupeln�  nejsou �ádné vodivé kovové stavební prvky tedy 
nejsou zde ani nap�íklad upev� ovací prvky p�edm� t�  v koupeln�  p�ipevn� né k jinak skrytému 
kovovému stavebnímu prvku výztu�i, kovové kost�e atd. a není zde ani jiný p�edm� t náchylný k 
p� ivedení potenciálu (za tento p�edm� t m� �eme pova�ovat i jakýkoliv p�edm� t ur� ený jeho výrobcem 
� i dodavatelem k p� ipojení na místní dopl� kové pospojování), není nutno místní dopl� ující 
pospojování z� izovat. 
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14. SD� LOVACÍ ZA� ÍZENÍ V OBJEKTECH OB� ANSKÉ VÝSTAVBY 
 
 
Základní – je nutné pro schválení základní provozní zp� sobilosti objekt�  (zvonek, domácí 

telefon, telefon, spole� ná televizní anténa, protipo�ární ochrana) 

Dopl� ující  – po� íta� ové sít� , elektronické zabezpe� ení, kabelová televize, … 
 
 
Pevná telefonní sí�  

·  P�edem se p�ipraví trubkový nebo jiný skrytý rozvod (šachty, podlahové nebo stropní 
systémy) 

·  Do rozvodu se zatahují dva páry telefonního vedení pro ka�dý byt 
·  Vedení musí být chrán� no p�ed nedovoleným zásahem 
·  Telefonní stanice – zásuvka se z�izuje v ka�dém byt�  v obytné místnosti 
·  Vnit�ní rozvody od jednotlivých byt�  – stanic se soust�e	 ují do sdru�ovacího bodu 

 
Sdru�ovací bod 

·  Umo�� uje napojení na vn� jší telefonní sí�  
·  Umís� uje se v plastových rozvodnicích na chodb�  nebo v samostatné místnosti, 

která musí být p�ístupná zvenku 
·  Nemá být v blízkosti nebo ve spole� né místnosti s potrubím s nebezpe� nými 

látkami 
·  Uzem� uje se na lištu vyrovnání potenciálu (ochranná p�ípojnice), odpor 

uzemn� ní menší ne� 10 �  
 
Zvonková signalizace 

·  zvonková tla� ítka se zapojují paraleln�  
·  zvonkový transformátor se umís� uje v ka�dé bytové rozvodnici nebo se umístí 

spole� ný transformátor v hlavním rozvád�� i 
·  zvonkový transformátor – max. 24 V, odolné proti zkratu, s ochrannou izolací 

 
Domácí telefony 

·  do 4 podla�í se doporu� uje, nad 4 podla�í musí být 
·  nesmí zasahovat do sítí pevné telefonní linky ani nesmí p�esáhnout rámec interního 

spojení 
·  pot�ebuje vlastní napájecí zdroj DC pro hovorové okruhy, AC pro zvonek a otevírání 

dve�í 
 
Systém zapojení 

p� epínaný – propojení je dvouvodi� ové, paprskové, sm� r hovoru je p�epínán tla� ítkem 

duplexní – umo�� uje sou� asn�  hovo�it v obou sm� rech, všechny telefonní p�ístroje jsou 
zapojeny paraleln� , p�i zvednutí sluchátka se spojí oba hovorové okruhy, vedení je 
t�ívodi� ové 
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Spole� ná televizní anténa STA 

·  z�izuje se na domech s t�emi a více byty 
·  anténa m� �e být spole� ná pro více budov 
·  ve zdi se instalují trubky pro zata�ení koaxiálního kabelu, v ka�dém byt�  se p�ipraví 

zásuvka pro anténu televizní a rozhlasovou 
·  v zásuvkách je zakon� ovací odpor 
·  od antény vede kabel k anténnímu zesilova� i a s rozbo� ova� em 

 
Elektronická po�ární signalizace 

·  od 6/2008 se všechny novostavby vybavují po�ární signalizací pop�. hasícím 
p�ístrojem 

·  skládá se z poplachové úst�edny, indikátor� , vedení a hlási� e poplachu 
·  úst�edna je napájena ze zálo�ního zdroje , který vydr�í a� 72 hod 
·  na jednu úst�ednu lze p�ipojit a� 30 hlási��  (indikátor� ) 

 
Indikátory 

Optický kou�ový – prostory s organickými hmotami a plasty 
Ioniza� ní hlási�  – slou�í k rychlému rozpoznání po�áru 
Diferenciální teplotní hlási�  – reaguje na rychlý nár� st teploty, na pomalý nár� st p�i vytáp� ní 
nereaguje 
Indikátor plamen� - reaguje na UV slo�ku zá�ení plamen� , nereaguje na b� �né zdroje sv� tla 

Zvonky 
s tla� ítkem 
p�epnutí hovoru 

Domácí 
telefony 

Zvonky 

Domácí 
telefony 

Duplexní systém P�epínaný systém 
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15. Prostory a za�ízení zvláštního druhu 
 
Zdravotnická za�ízení 
 

Jedná se o prostory, ve kterých se provádí léka�ská vyšet�ení, operace, oza�ování a jiné 
lé� ebné postupy s lidmi i zví�aty. 

Podle po�adavk�  na elektrické rozvody rozd� lujeme místnosti zdravotnických za�ízení do 
t�í typ� : 

 
Typ P�íklady Druh ochrany 

0 

L� �ková odd � lení 
Prádelny 
Sterilizace nástroj�  
 

Ochranná izolace 
malé nap� tí SELV, PELV (FELV) 
proudový chráni�  s I
 =30mA 

1 

Ambulantní vyšet�ení 
Chirurgická ambulance 
Diagnostická za�ízení 
rehabilitace 

Ochranná izolace 
Malé nap� tí SELV, PELV do AC 25V, 
DC 60V  
Proudový chráni�  s I
 =30mA 
Soustava IT 

2 

Opera� ní a p�edopera� ní sály 
Intenzivní pé� e 
Endoskopie 
Oza�ování 

Ochranná izolace 
Malé nap� tí SELV, PELV do AC 25V, 
DC 60V  
Proudový chráni�  s I
 =30mA1) 

Soustava IT 

1) doba odpojení musí být kratší ne� 40ms 

 
Místnost typu 0 

Pou�ívaní p�ístroj�  není vázáno na zdravotnická za�ízení (tzn. nemusí jít o p�ístroje p�ímo 
související se zdravotnickými úkony – PC, ventilátor, ...) a jejich napájení není závislé na 
zdravotnické izolované soustav�  
 
Místnost typu 1 

Léka�ské p�ístroje jsou závislé na napájení ze zdravotnické izolované soustavy, ale 
výpadek jejich napájení není pro pacienta nebezpe� ný a vyšet�ení m� �e být zopakováno 
(nap�. EKG) 
 
Místnost typu 2 

P�ístroje jsou závislé na zdravotnické izolované soustav� , vyšet�ení nemohou být 
p�erušena. 
 
Zdravotnická izolovaná soustava 
= soustava IT s hlída� em izola� ního stavu. Napájení p�es odd� lovací transformátor, vinutí 
jsou odd� lena a odstín� ná se zesílenou izolací. Výstupní nap� tí do 250V. 
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Hlída�  izola� ního stavu 
= hlídá izola� ní odpor min 100 k� , pokles pod 50 k�  musí být signalizován akusticky i 
opticky. Obvody, které se p�i poruše izolace nesmí odpojit musí mít zajišt� no náhradní 
napájení. 
 
Náhradní napájení (obvykle motorgenerátor = energetická centrála) 
= zajiš� uje napájení místností typu 1 a 2 p�i výpadku ve�ejné sít� , p�epnutí musí nastat do 5s u 
opera� ních sál� , ostatní do 15 s. Zdroj napájení musí vydr�et 3 hodiny provozu. Zásuvky 
zálohované z náhradního zdroje musí být ozna� ené. 
 
Místní vyrovnání potenciálu 
= provádí se v místnostech 1 a 2 u vodivých � ástí, jejich� odpor v�� i ochrannému vodi� i je 
menší ne� 7 k�  (místnost 1) a menší ne� 2,4 M�  (místnost 2). Na lištu vyrovnání potenciálu 
se p�ipojuje stín� ní vodi�� , elektrostatická podlaha, pevné opera� ní stoly, opera� ní svítidla  
(napájena malým nap� tím), vodivé konstrukce. 
 
 
Zem� d� lská a zahradnická za�ízení 
 

·  Hospodá�ské budovy – stáje, líhn� , dr� be�árny, seníky, zásobníky slámy, hnojiva a 
obilí, skleníky. Na elektrická za�ízení p� sobí vlhkost, prach, chemicky agresivní 
výpary, kyseliny a soli – zvýšené nebezpe� í úrazu pro lidi a zví�ata.  

·  Zásobníky sena, slámy, hnojiva a krmiva – zvýšené nebezpe� í po�áru. 

·  Pevné rozvody mohou být TN, TT, IT. V prost�edí s nebezpe� ím po�áru musí být TN 
provedena jako TN-S. 

·  Elektrická za�ízení musí být vybavena proudovými chráni� i s reziduálním proudem 
50 mA, zásuvky 30 mA. 

·  V prostorách, kde se pohybují zví�ata je nejvyšší dovolené dotykové nap� tí 25V 
st�ídavých a 60V stejnosm� rných, v ostatních prostorách 50V st�ídavých a 120V 
stejnosm� rných. 

·  Všechny vodivé � ásti budovy  a všechna za�ízení musí být dostate� n�  vodiv�  spojena 
se zemni� em a ochranným vodi� em.  

·  V podlahách stájí se ukládají zemni� e v podob�  sva�ených m�í�í z oceli. 

·  Pro pevné rozvody se pou�ívají oplášt� né kabely, ukládají se mimo dosah zví�at, na 
ohro�ených místech se ukládají do plastových trubek 

·  V místech s nebezpe� ím po�áru se vodi� e chrání p�ed p�eh�átím, jsou celistvá a bez 
spoj� , jisti� e a pojistky jsou umíst� né mimo tyto prostory 

·  Krytí v b� �ných provozech IP4X, v prašných provozech IP5X, svítidla se chrání p�ed 
mechanickým poškozením m�í�kou 

·  Za�ízení malého nap� tí má krytí IP2X nebo ochranu izola� ním krytem 

·  Prostory s intenzivním chovem zví�at (dr� be�árny, vep�íny) musí mít ventilaci 
p�ipojenou na více samostatn�  jišt� ných okruh�  



 31 

Staveništ�  
 

Za�ízení staveništ�  nesmí být napájená pomocí prodlu�ovacích p�ívod�  z domovních 
rozvod� . Musí se z�ídit zdroj napájení, obvykle staveništní rozvád�� . Na jednom staveništi 
m� �e být více napájecích zdroj� . Za napájecím místem staveništ�  m� �e být z�ízena soustava 
TN-S, TT, IT.  

Staveništní rozvád��  má krytí IP43 a je vybaven hlavním vypína� em, elektrom� rem, 
jisti� i a pojistkami, proudovými chráni� i a zásuvkami. V  dob�  mimo provoz se musí vypínat. 
Zásuvkový obvod do 16 A se chrání proudovým chráni� em s mezním reziduálním proudem 
ID = 30 mA, ostatní zásuvkové obvody sta� í I�  �  500 mA. 
 
 
 
Provozy se zvýšeným po�árním nebezpe � ím 
 
P� í� iny po�áru od elektrického za� ízení - p�eh�átý vodi� , jiskra, blouk p�i zkratu 
Provozy se zvýšeným po�árním nebezpe� ím – stolárny, papírny, p�ádelny syntetických vláken, 
sklady ho�lavých látek 
 
Zabrán� ní vzniku po�áru: 

1.  Bezpe� né dimenzování vedení a nadproudových ochran 
·  pr�� ez vedení navrhnout tak, aby p�ed�azená nadproudová ochrana vypnula do 5 

sekund 
·  vedení navrhovat z dvojit�  izolovaných vodi��  nebo kabel� , vn� jší pláš�  musí být 

z PVC nebo kau� uku (odolávají ší�ení plamene) 

2.  Pou�ití proudových chráni��  v sítích s ochranným vodi� em – chráni�  vypne i p�i zkratu 
na zem, diferenciální proud chráni� e m� �e být do 0,5A 

3.  Odd� lení ukládání vodi��  v bezpe� né vzdálenosti od sebe   
·  samostatné plastové trubky, odd� lené drá�ky plastových �lab�  
·  vodi� e nesmí být voln�  na izolátorech 
·  pohyblivé vodi� e musí být v neho�lavém provedení 
·  stroje, hlavní vypína� , zásuvky a rozbo� ovací krabice musí mít krytí IP4X , p�i 

práci s ho�lavými vlákny IPX5 
·  kryty svítidel z t� �ko zápalných materiál� , kde poletuje zápalný prach nebo vlákna 

krytí IPX5, p�ed mechanickým poškozením chránit košíky 
 
Provozy s nebezpe� ím výbuchu 

- volné prostranství nebo místnosti, kde se pracuje s ho�lavými látkami, které se 
vzdušným kyslíkem tvo�í výbušnou sm� s. Výbušná sm� s m� �e být p�ivedena 
k výbuchu zah�átím na zápalnou teplotu (kontakt s horkým p�edm� tem, elektrický 
oblouk) 

- výbušné látky jsou rozd� leny do skupin výbušnosti  (A-F) a teplotních t�íd (T1 – T6) 
podle maximální povrchové teploty a zápalné teploty 

- za�ízení pro výbušné provozy jsou ozna� ena EExII (výbušná prost�edí mimo doly) 
nebo EExI (d� lní provozy s výbuchem metanu) 

x ozna� uje druh zápalné ochrany elektrického za�ízení (� SN EN 60079) 
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Zóny ohro�ené výbuchem ho�lavých plyn�  a par 
·  d� lí se do 3 zón 

Zóna 0  
·  výbušná plynná atmosféra je p�ítomna trvale nebo po dlouhé období 
·  elektrická za�ízení �eší norma � SN EN 50020 nebo � SN EN 50039 
·  bezpe� ná za�ízení musí mít � idla a indikátory, venkovní za�ízení musí mít 

bleskojistky 

Zóna 1  
·  mohou být vybavena jako v zón�  1 a dále vybavena záv� ry odpovídající teplotní t�íd�  

a skupin�  výbušnosti (olejový záv� r, záv� r s vnit�ním p�etlakem) 

Zóna 2  
·  jako zóna 0 a 1 a dále za�ízení, která nemají horké povrchy schopné zp� sobit zapálení 

a nevytvá�ejí jiskry 
·  mohou být za�ízení navr�ena speciáln�  pro tuto zónu 

 
 
Zóny ohro�ené výbuchem ho�lavého prachu 

·   d� lí se do 2 zón 
·  zásuvky musí být oto� eny sm� rem dol� , aby do nich nepadal prach 
·  zasunutí nebo vyta�ení vidlice ze zásuvky smí být mo�né jen ve vypnutém stavu 

(vypína�  se zásuvkou) 

Zóna 10 
·  výbušná prachová atmosféra je výbušná � asto nebo po dlouhé období 
·  pou�ívají se jen za�ízení do této zóny ur� ena 

Zóna 11 
·  výbušná prachová atmosféra je p�ítomna krátkodob�  (nap�. ob� asné zví�ení usazeného 

prachu) 
·  elektrická za�ízení nemusí mít speciální osv� d� ení 
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16. OCHRANA P� ED BLESKEM 
 
 

Za�ízení na ochranu p�ed bleskem mají odstranit nebezpe� í blesku a zabránit škodám 
zp� sobených bleskem. 
 
Ú� inky blesku 

·  tepelné (oho�elé stromy, propálené plechové krytiny) 
·  dynamické (proud blesku má snahu narovnat ohyby svod� ) 
·  elektromagnetické pole – silné EMP indukuje nap� tí v silových i anténních obvodech 
·  zvedá potenciál kovových � ástí uzem� ovací soustavy (bleskový proud 80kA zp� sobí na zemni� i 

s odporem 5�  úbytek nap� tí 400kV) - pr� raz instalace elektrických vedení 
 
Ochrana p�ed ú� inky blesku 

1. vn� jší – zabra� ují škodám, které mohou zp� sobit po�ár nebo mechanické poškození 
(hromosvod) 

2. vnit�ní – omezují ú� inky elektromagnetického pole na vnit�ní elektrická za�ízení (svodi� e 
p�ep� tí) 

 
 
Vn� jší ochrana p�ed bleskem 
� SN EN 62 305-1: Obecné principy – platí od 1. 2. 2009, do té doby platí stará norma 
� SN 34 1390 soub� �n �  s normou: 
 � SN EN 62 305-2: � ízení rizika (11/2006) 
 � SN EN 62 305-3: Hmotné škody a nebezpe� í �ivota na stavbách (11/2006) 
 � SN EN 62 305-4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (11/2006) 
 � SN EN 62 305-5: In�enýrské sít�  (bude vydána) 
 
 
Hlavní � ásti hromosvodu 
 
Jímací soustava 

·  má za úkol zachytit všechny blesky sm�� ující na chrán� ný objekt 
·  musí poskytovat dostate� ný ochranný prostor 
·  �ádný bod st�echy nesmí být vzdálen více ne� 10 metr�  od jímacího za�ízení 
·  volí se podle typu st�ech 

 
 
 
 
Druhy jímacích soustav: 

1. h�ebenová 
2. m�í�ová 
3. ty� ový hromosvod 
4. oddálený hromosvod 
5. sto�árový hromosvod 
6. záv� sný 
7. klecový 
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Druhy jíma��  
 
strojený – plná pozinkovaná ocelová ty�  r� zných normovaných délek o pr� m� ru 16 mm. Výhodn� jší 
je pou�ít n� kolik kratších jíma��  

pomocný – pozinkovaný ocelový drát o pr� m� ru 8 nebo 10 mm, který vy� nívá o 30 cm nad chrán� ný 
objekt 

náhodný – kovové p�edm� ty, které jsou sou� ástí objekt�  (ne okapy a rýny), musí být navzájem vodiv�  
spojeny a spl� ovat podmínky stanovené normou 
 
 
Svody 

·  spojují jímací soustavu s uzemn� ním 
·  umís� ují se vn�  objekt� , hlavn�  v rozích budov, ale dál od oken, dve�í a kovových p�edm� t� , 

bez zbyte� ných oblouk�   
·  nesmí procházet balkónem, lod�ií, šachtami a sv� tlíky 

 
Po� et svod�  se ur� uje podle p� dorysu objektu, tvaru st�echy a výšky objektu 

a) pom� r ší�ky budovy k délce je menší ne� 1:5 – na ka�dých 15 m jeden svod 
b) pom� r ší�ky budovy k délce je v� tší ne� 1:5 – na ka�dých 30 m jeden svod 
c) menší objekty – 2 svody v protilehlých rozích 
d) jednopodla�ní budovy do obvodu 40 m 1 svod 
e) budovy vyšší ne� 30 m – 1svod na ka�dých 15 m 

 
Druhy svod�  
 
povrchové – celý svod je veden na povrchu budovy na podp� rách vedení, do výšky 1,8 m od zem�  se 
chrání ochranným úhelníkem p�ed mechanickým poškozením 

skryté – v dutinách o sv� tlosti 29 mm ve zdivu (nevodivá net�íštívá trubka v malt� , drá�ka s vn� jším 
obkladem), naho�e pevn�  uchycen 

náhodné – kovové konstrukce objekt� , které mají dostate� ný pr�� ez, jsou dob�e vodiv�  spojeny a je 
mo�né je p�ipojit k jímací soustav�  
 
 
Uzemn� ní 

·  co nejmenší zemní odpor (do 15 � ) 
·  odolné proti korozi 
·  ka�dý svod má vlastní zemni�  nebo se z� izuje spole� ná uzem� ovací soustava 
·  zemni�  se ukládá se do zem�  aspo�  5m od budovy, nejblí�e však 2 m 
·  hloubka ulo�ení zemni��  0,5-1 m 

 
Druhy zemni��  
 
strojené – páskový, ty� ový nebo deskový zemni�  

náhodné – kovové p�edm� ty ulo�ené v zemi s vyhovujícím zemním odporem 

základový zemni�  – ocelové armování v betonu základ�  objektu, má vyvedené svorky pro p� ipojení 
svod�  i pro p�ipojení lišty vyrovnání potenciálu (ochranná p�ípojnice) 
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Zkušební svorky 

·  spojuje nadzemní � ást hromosvodu s uzemn� ním 
·  umis� uje se na ka�dém svodu 
·  vn� jší svody – svorka je ve výšce 1,8-2,0 m 
·  skryté svody – svorka ve výšce 0,6-1,8 m ve sk�í� ce na zdi nebo zapušt� né sk�í� ky s víkem 

v zemi 
·  neopat�ují se �ádným nát� rem 

 
 
Materiál na hromosvody 
 
jímací vedení a svody pozinkovaný ocelový drát Ø 6 a 8 mm nad zemí 
  Ø 10 mm v zemi 
 pozinkované ocelové lano 20x2,5 mm2 nad zemí 
 m�	  Ø 8 mm nebo 
  20x2,5 mm2 nad zemi 
jímací ty� e pozinkovaná ocel Ø 16 mm 
 m�	  Ø 16 mm 
zemni� e pozinkovaný ocelový pásek 3x30 mm 
 m�	  Ø 8 mm nebo 
  2x25 mm 
Ostatní kovové p�edm� ty 

·  na povrchu nebo uvnit�  objektu se zajistí tak, aby nedošlo k p�eskoku – pokud to lze, spojit 
p�edm� t s hromosvodem 

·  za�ízení silového rozvodu se spojí s hromosvodem p�es svodi�  p�ep� tí 
·  anténní sto�ár se spojuje s hromosvodem 

 
 
Vnit�ní ochrana p�ed bleskem 
 

Chrání všechna elektrická za�ízení, vodivé instalace a vodivé � ástí za�ízení proti ú� ink� m blesku 
a jeho elektromagnetickému poli. 
 
� ástí vnit�ní ochrany: 

a) lišta vyrovnání potenciálu – všechny vodivé � ásti (vodovod, plyn, topení, klimatizace) jsou 
spojeny se základovým zemni� em p�es ochrannou p�ípojnici 

b) p�ep�� ové ochrany elektrického za�ízení 
 
 
Koncepce stup��  ochrany p�ed bleskem 

Stupe�  0 (t� ída A nebo také E - externí) – mo�nost p�ímého úderu blesku, je �ešena distribu� ním 
podnikem na úrovni distribu� ní soustavy – bleskojistky na vedení 

Stupe�  1 (t� ída B) – svodi�  p�ep� tí v elektrom� rovém rozvád�� i 

Stupe�  2 (t� ída C) – svodi�  p�ep� tí je v bytové rozvodnici 

Stupe�  3 (t� ída D) – svodi�  p�ep� tí je umíst� n co nejblí�e chrán� nému spot�ebi� i – svodi�  v krabici 
p�ed zásuvkami, zásuvka vybavená svodi� em, prodlu�ovací p�ívod, speciální adaptéry pro datové a 
telekomunika� ní zásuvky 
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Zásady pro správnou funkci systému p�ep�� ové ochrany 

·  ochrana musí být �ešena ve t�ech stupních 
·  vzdálenost mezi svodi� em t�ídy B a C musí být minimáln�  10 m 
·  vzdálenost mezi svodi� em typu C a D musí být minimáln�  5 m 
·  v bytové rozvodnici se m� �e instalovat kombinovaný svodi�  B+C 
·  svodi� e se p�ipojují slan� nými vodi� i nebo pásky maximální délky 0,5 m (u plného vodi� e se 

nep�ízniv�  projevuje skinefekt), vlastní pr�� ez p� ipojovacích vodi��  má být co nejv� tší – 
maximáln�  do pr�� ezu svorky svodi� e 

·  v rozvád�� i se svodi�  instaluje co nejblí�e k vstupním napájecím kabel� m  
·  v soustav�  TN-C se p�es svodi�  p� ipojují všechny fázové vodi� e, v síti TN-S se p�ipojuje také 

st�ední vodi�  
 
 
Zapojení svodi��  
 
 

 
 
Zm� ny v nové norm�  � SN 62 305-1 

·  vyhodnocení pot�eby ochrany p�ed bleskem metodou vyhodnocení rizika 
·  rozd� lení systém�  ochrany staveb p�ed bleskem do 4 t�íd, které odpovídají hladinám ochrany 

p�ed bleskem 
·  stanovení zón ochrany p�ed bleskem 
·  metoda valící se koule pro návrh jímací soustavy 
·  ochrana elektrických a elektronických systém�  ve stavbách proti p�ímým ú� ink� m bleskového 

proudu a magnetickým polím vyvolaných bleskem pomocí pospojování, vedení tras, 
magnetického stín� ní a p�ep�� ových ochranných za�ízení 

 
 
 
 
 

N 
PE 

L3 

L2 

L1 

PEN 

T�ída C 
Bytová 
rozvodnice 

T�ída B  
Elektrom� rový 
rozvád��  

5m 10m 

T�ída D 
Zásuvka 
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17. VYHLÁŠKA 50/1978 SBÍRKY, P� ÍKAZ B - P� EHLED 
 

Vyhláška 50 
 � eského ú�adu bezpe� nosti práce a � eského bá� ského ú�adu z roku 1978  

o odborné zp� sobilosti v elektrotechnice. 
 

Vyhláška 50/1978 Sb. 
I. oddíl – Úvodní ustanovení 

• § 1, § 2 … 

II. oddíl – Kvalifikace pracovník �  
• § 3 – Pracovníci seznámení 
• § 4 – Pracovníci pou� ení 
• § 5 – Pracovníci znalí 
• § 6 – Pracovníci pro samostatnou � innost 
• § 7 – Pracovníci pro �ízení � innosti 
• § 8 – Pracovníci pro �ízení � innosti provád� né dodavatelským  zp� sobem a pracovníci 

pro �ízení provozu 
• § 9 – Pracovníci pro provád� ní revizí 
• § 10 – Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro �ízení projektování 
• § 11 – Kvalifikace ve zvláštních p�ípadech 

III. oddíl – Spole� ná ustanovení 
• § 12 – Povinnosti organizace 
• § 13 – Zápo� et doby praxe 
• § 14 – Zkoušky a p�ezkoušení 
• § 15 – Osv� d� ení 

IV. oddíl – P� echodná a záv� re� ná ustanovení 
• § 16 - § 20  … 

P� íloha k vyhlášce � . 50/1978 Sb. 
 
 

 
§ 3 – Pracovníci seznámení 

• Pracovníci seznámeni jsou ti, které organizace v rozsahu jimi vykonávané � innosti 
seznámila s p�edpisy o zacházení s elektrickými za�ízeními a upozornila na mo�né 
ohro�ení. 

• Je nutné o tomto seznámení provést zápis. 
 
§ 4 – Pracovníci pou� eni 

• Pracovníci pou� ení jsou ti, které organizace seznámila s p�edpisy pro � innost na el. 
za�ízeních, zaškolila v této � innosti, upozornila na mo�né ohro�ení a seznámila s 
poskytováním první pomoci. 

• Ov�� ování znalostí se provádí ve stanovených lh� tách, které organizace p�edem ur� í. 
• Seznámení, školení a upozorn� ní provádí pracovník s kvalifikací podle §5 - §9, po�ídí o 

tom zápis.   
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§ 5 – Pracovníci znalí 
• Pracovníci znalí jsou Ti, kte�í mají ukon� ené odborné vzd� lání a po zaškolení slo�ili 

zkoušku podle §14. 
• Zaškolení a zkoušku je povinna zajistit organizace. Dále je povinna zajistit p�ezkoušení 

nejmén�  jednou za t� i roky. 
• Zaškolení provede pracovník s kvalifikací podle §6 - §9, po�ídí o tom zápis. 

 
 
§ 6 – Pracovníci pro samostatnou � innost 

• Pracovníci pro samostatnou � innost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací kte�í spl� ují 
§5 a mají alespo�  nejkratší po�adovanou praxi. Znalosti proká�ou slo�ením zkoušky podle 
§14. 

• Zkoušku je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit p�ezkoušení nejmén�  
jednou za t� i roky. 

• Zkoušení nebo p�ezkoušení provede t�í� lenná zkušební komise, její� nejmén�   jeden � len 
musí mít kvalifikaci podle §7 - §9. Komise provede zápis. 

…  
 
Poznámky: 
 
• Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací jsou pracovníci, kte�í spl� ují § 6, 7, 8 a 9 vyhlášky 

50/1978 Sb. 

• U� itelé (§11) jsou pova�ováni za pracovníky pro samostatnou � innost. 

• Pracovníci znalí (§5) mohou na el. za�ízení pracovat pod nap� tím samostatn� , pokud k 
tomu byli provozovatelem ustanoveni, jsou vybaveni pom� ckami a jsou obeznámeni s 
nebezpe� ím. 

• O školení a ov�� ení znalostí pracovníku pou� ených (§4) se musí po�ídit zápis. 

• Pracovníci znalí (§5) musí být proškoleni a p�ezkoušeni nejmén�  jednou za t� i roky. 

• U pracovník�  pou� ených (§4) je nutné ov�� ovat znalosti ve lh� tách, které organizace 
p�edem ur� í.  

• Obsluhovat el. za�ízení sm� jí jen osoby s kvalifikací po�adovanou pro p�íslušné za�ízení. 

• Školení a zácvik musí být dolo�en záznamem (ze kterého je patrno co bylo p�edm� tem 
pou� ení), který podepíše školitel i školený. 

• Práce pod dozorem je práce, která se provádí za trvalé p�ítomnosti pracovníka, který je 
pov�� en dozorem. Práce pod dohledem je práce, u které nemusí být trvale p�ítomný 
pracovník pov�� ený dohledem. 

• P�ezkoušení pracovník�  pro samostatnou � innost (§6) provede t�í� lenná komise, její� 
nejmén�  jeden � len musí mít kvalifikaci podle  §7 - §9. 

• Zaškolení a zkoušky pracovník�  znalých (§5) je povinna zajistit organizace. 

• Organizace musí zajistit, aby u�� ové elektrotechnických obor�  a zaškolovaní pracovníci 
provád� li na el. za�ízeních jen takovou � innost, která odpovídá jejich postupn�  
nabývaným odborným znalostem, a to v�dy pod vedením ur� eného pracovníka s 
kvalifikací odpovídající charakteru � innosti. 
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P� íkaz “B“ 
Technická a organiza� ní opat�ení k zajišt� ní 

 bezpe� nosti p�i práci 
 

 
K technicko organiza� ním opat�ením pro zajišt� ní bezpe� nosti p�i práci na elektrických 
za�ízeních nále�í: 
 

• P�íkaz “B“ 
• P�íkaz “B - PPN“ 
• Zajišt� ní pracovišt�  
• Povolení k zahájení práce 
• Dozor p�i práci 
• ….. 
• Uzav�ení p�íkazu “B“ nebo “B - PPN“ 
• Zapnutí za�ízení po ukon� ení práce 

 
P�íkaz “B“ musí být vydán:  

• pro PPN na potenciálu za�ízení vvn a zvn 
• pro práce na za�ízeních vn, vvn a zvn a v jejich blízkosti 
• pro práce na za�ízeních a vedeních mn a nn pokud jsou ve spole� ných prostorách s 

za�ízením vn, vvn a zvn; v p�ípad�  k�í�ení vedení mn a nn s vedením vn, vvn a zvn a 
p�i soub� hu t� chto vedení, kde m� �e vzniknout nebezpe� né indukované nap� tí 

 
P�íkaz “B - PPN“ musí být vydán pro vybrané PPN. 
 

• P�íkaz “B“ je technicko-organiza� ní opat�ení pro zajišt� ní bezpe� nosti p�i práci na 
elektrických za�ízeních. 

 
• P�íkaz “B“ musí obsahovat:  
�   � íslo pr� kazu 
�   jméno a podpis osoby, které je p�íkaz ur� en 
�   místo, druh a dobu práce 
�   jméno a podpis osoby p�íkaz vydávající 
�   zp� sob zajišt� ní pracovišt�  
�   aj. 

 
• P�íkaz “B“ nebo “B – PPN“ vydává a podepisuje osoba znalá s vyšší kvalifikací, 

odpovídající za provozování p�íslušného elektrického za�ízení. 
   
• P�íkaz “B“ m� �e mít v p�ípad�  pot�eby p�ílohy. 

 
• P�íkaz “B“ m� �e vystavit pracovník znalý s vyšší kvalifikací pov�� ený vystavováním, 

odpovídající za provozování p�íslušného el. za�ízení nebo �ídící bezprost�edn�  provoz 
a údr�bu el. za�ízení. 

 
• P�i práci podle p�íkazu “B“ se za�ízení pova�uje za vypnuté a� pracovník zajiš� ující 

pracovišt�  p�esv� d� í pracovní skupinu o beznap�� ovém stavu p�ímým dotykem na 
zajišt� nou � ást. 
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• P�i zajiš� ování pracovišt�  pomocí zkratovací soupravy se p�edem p�ipravená 

zkratovací za�ízení po odzkoušení beznap�� ového stavu nejd�íve spojí se zemí a 
potom se p�ipojí na všechny vodi� e vypnutého za�ízení a to ihned po odzkoušení 
beznap�� ového stavu.  

 
• P�íkaz “B“ a “B – PPN“ se skládá z originál�  a kopie souhlasného � íslování. 

 
• P�íkaz “B“ se vydává jen pro jedno pracovišt�  a jednu pracovní skupinu a platí a� 24 

hodin. U dlouho trvajících prací m� �e být vydán p�íkaz na dobu 1 týdne. 
 
• P�íkaz “B - PPN“ se vydává jen pro jedno pracovišt�  a jednu pracovní skupinu a platí 

nejdéle 24 hodin. 
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P� ÍLOHY 
 
JMENOVITÉ PR�� EZY JADER VODI��  
 
0,35 mm2 
0,5 mm2 
0,75 mm2 
1 mm2 
1,5 mm2 
2,5 mm2 
4 mm2 

6 mm2 
10 mm2 
16 mm2 
25 mm2 
35 mm2 
50 mm2 
70 mm2 

95 mm2 
120 mm2 
150 mm2 
185 mm2 
210 mm2 
240 mm2 
300 mm2 

400 mm2 
500 mm2 
625 mm2 
800 mm2 
1000 mm2

 
 
 
JMENOVITÉ PROUDY A BAREVNÉ ZNA� ENÍ TAVNÝCH POJISTEK 
 
2 A r� �ová 
4 A hn� dá 
6 A zelená 
10 A � ervená 
16 A šedá 
20 A modrá 

25 A �lutá 
35 A � erná 
50 A bílá 
63 A m� d� ná 
80 A st�íbrná 
100 A � ervená 

další hodnoty viz elektrotechnické tabulky 

 

 

 
JMENOVITÉ PROUDY A BAREVNÉ ZNA� ENÍ JISTI��  
 
0,2 a� 1,6 A � erná 
2 A  r� �ová 
4 A  hn� dá 
6 A  zelená 
8 A  sv� tle zelená 
10 A  � ervená 
13 A  písková 
16 A  šedá 
20 A  modrá 
25 A  �lutá 
32 A  fialová 
40 A  � erná 
50 A  bílá 
63 A  m� d� ná 

další hodnoty viz elektrotechnické tabulky 
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� AZENÍ SPÍNA��  
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P� ÍKLAD INSTALA� NÍCH MATERIÁL�  
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ZNA� KY V BYTOVÉM ROZVODU 
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P� ÍKLAD BYTOVÉHO ROZVODU  
 


